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特長

添加量

性状／荷姿

製品名

適用対象土

泥土中の水分を吸収し、パサパサとし
た性状に改良
泥土に付着した瞬間に反応が始まるた
め、軽く混合するだけで改良が可能

泥土中の水分を吸収かつ粘性を向上
し、モチモチとした性状に改良
溶解した成分が土粒子に絡まることで
効果を発揮するため、十分な混合が必
要
発塵抑制処理を施しているため、風が
強い現場でも飛散を低減

泥土中の粘性を向上し、モチモチとし
た性状に改良
溶解した成分が土粒子に絡まることで
効果を発揮するため、十分な混合が必
要
発塵抑制処理を施しているため、風が
強い現場でも飛散を低減
主に海水泥土専用の製品

約 2 ～ 8 kg/ ㎥ 約 1 ～ 5 kg/ ㎥ 約 1 ～ 5 kg/ ㎥

使用上のご注意・お知らせ

2019 年 10月改訂

本製品ご使用の際は、防塵マスクおよび保護手袋を着用し、改良対象土へ散布して下さい。
本製品ご使用の際は、現地採取土を用いた事前配合試験を実施し、適正添加量を把握した後にご使用下さい。
本製品を均一に混合するため、鋼製水槽やピット内での混合を推奨いたします。
MT-2・3 は低添加量で泥土を塑性状態に改良可能ですが、これらは十分に混合することでその効果を発揮します。したがって、
改良土量が多い場合や混合が困難な場合は、ドライブミキシング等のバックホウアタッチメントによる改良を推奨いたします。
MT-１処理土にセメントや石灰等を添加すると、泥土中の水分が一部排水される場合がございますので、ご使用の際は事前配合
試験にてご確認下さいますようお願いいたします。
本製品保管の際は、室内または日光や雨水に当たらないようブルーシート等で覆って保管してください。
本製品サンプルは無償でご提供しておりますので、ご希望のお客様は弊社または販売店までお問い合わせください。
弊社では土質試験室を完備しておりますので、原泥をお送りいただければ無償で配合試験を実施いたします。
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