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㈱森環境技術研究所 

2019年 2月 6日 

MT処理土風乾試験 報告書 

（松沢地区 細谷ため池②） 

 

１．試験目的 

上記現場から採取した原泥を MTシリーズで改良し、その処理土を風乾し qc＝200kN/m2、qc＝300kN/m2

以上を満足する風乾日数を確認する。 

 

２．原泥の性状 

同現場から採取した泥土を原泥とした。原泥の性状を図-1 に示す。 

（含水比 W＝176.7％ 湿潤密度ρt＝1.281g/cm3） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 原泥の性状 

 

３．使用した改良剤 

 高含水泥土改良剤 MT-2 （以下、MT-2 という） 

 

 

４．試験方法 

 本試験方法を以下に示す。 

① 原泥の含水比と湿潤密度を測定 

② 原泥に MT-2を 1.5kg/m3添加し、均一に混合 

③ MT処理土をトレイに移し、扇風機を当てた状態で風乾 

④ qc＝200kN/m2、qc＝300kN/m2以上を満足するまで各処理土のコーン指数を継続 

 

※MT-2の添加量はフロー試験で得られた数値を用いた 

 

到着時の荷姿 混合後の状態（原泥） 
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５．試験結果 

本試験の配合およびコーン指数試験結果を表-1、風乾日数とコーン指数の関係を図-2、試験状況を図

-3に示す。 

 

表-1 配合およびコーン指数試験結果 

  コーン指数（kN/m2） 

風乾日数 0  1  2  3  4  5  6  

原泥 3.1  7.2  12.5  25.9  51 192 487 

MT-2処理土 

1.5kg/m3 添加 
15.2  20.1  26.9  67.1  241 858 2266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 風乾時間とコーン指数の関係 
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原泥状況 

原泥 1日後 MT-2処理土 1日後 

MT-2処理土改良直後 

MT-2処理土 2日後 原泥 2日後 

原泥 3日後 MT-2処理土 3日後 

原泥 4日後 MT-2処理土 4日後 

原泥 5日後 MT-2処理土 5日後 
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図-3 試験状況写真 

 

図-4に原泥および MT-2処理土の水浸状況を示す。原泥は水の濁りが確認されたが、MT-2処理土は再

泥化しないことが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 原泥および MT-2処理土の水浸状況 

 

 

図-5 に 7 日養生後の MT 処理土を用いた pH 試験状況を示す。1 月 24 日提出分、配合試験報告書より

原泥 pH6.2 に対し、7 日養生後の MT 処理土は pH6.6 であり風乾後も原泥の pH にほぼ影響を与えないこ

とが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 7日養生後の MT処理土を用いた pH試験状況 

 

扇風機による風乾 コーン指数測定 供試体作製状況 

原泥 5日後 MT-2:1.5kg/m3添加 5日後 

原泥 MT-2 処理土 

原泥 MT-2 処理土 

原泥 6日後 MT-2処理土 6日後 
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６．総括 

 原泥は風乾約 5日でコーン指数 200kN/m2以上および 300kN/m2以上を満足した。 

 MT-2処理土（1.5㎏/m3添加）は風乾約 3日でコーン指数 200kN/m2以上を満足した。 

 MT-2処理土（1.5㎏/m3添加）は風乾約 4日でコーン指数 300kN/m2以上を満足した。 

 MT-2処理土は改良直後、再泥化しないことが確認された。 

 MT-2処理土は原泥の pHにほぼ影響を与えないことが確認された。 

 

 

以上 


